Preparacion para €
examen LPI 101

Tema 102.2

|nstalando un
boot manager



Creéditosy licencia de uso

Coor dinacion:
Kiefer Von Jammo (Kiefer) kiefer@khrooon.net

Traduccion:
Manuel Guillan (xLekOx) Ipi @xlekox.org

M aquetacion:
Manuel Guillan (xLekOx) Ipi @xlekox.org

Version 1.0 (16-09-2004 2:00)

Distribuido por FreeUOC (www.freeuoc.org) bajo licencia: Attribution-NonCommercial-
ShareAlike2.0 de commons cregtive

SOME RIGHTS RESERVED

http://creativecommons.or g/licenses/by-nc-sa/2.0/


mailto:kiefer@khrooon.net
mailto:lpi@xlekox.org
mailto:lpi@xlekox.org
http://www.freeuoc.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

indice de contenido

Créditos Y lICENCIA UB USD........cuiiiiciiii e
INDICE ... ettt e et e e e e bbb e e e e e e e e e e e s sas s aeeeeeeesanaeseeeeaaeeeeennnsaaeeeeeennnnnnnees
g€ L1 oo o 1RSSR

ConfiguraCion del GRUB..........ccuiiiie ettt e st e et e ssaeesseeaseeaneaenneeas
(€T o I o I 1 o SRR PTRP
Bibliografiay enlaces reComMENdatos..........coveieiiiii i e snee e



En este capitulo se vera como seleccionar, ingtalar y configurar un boot manager.

L os comandos que se veran en este tema son:
lilo
grub-install

La configuracion de los archivos:
/etc/lilo.conf
/boot/grub/grub.conf

Y los conceptos:
MBR
superblock
first stage boot loader

Este tema tiene un peso (importancia) de 1 de cara a examen final de la certificacion LPI 101. El
total de la suma de pesos de todos los temas es de 106.



" Lilo es el boot manager mas famoso de los sistemas GNU/Linux y se viene usando desde

_!_ hace muchos afios. Un boot manager es un gestor de arranque que se encarga de cargar e SO

seleccionado. Otros boot manager traen méas opciones (y en ocasiones mejores) pero Lilo continta
siendo la solucién més empleada en las distribuciones.

Por norma general se instala en el MBR (master boot record) del disco duro. EI MBR es donde la
BIOS del sistema mira la informacion del boot (arranque). También puede ser instalado en el sector
boot de una particién, normalmente cuando otro boot manager es el empleado como gestor
predefinido, degjando al Lilo como gestor secundario.

Cuando €l sistema arranca se vera un prompt parecido a:
LILO:

Presionando la tecla de tabulado se veran las posibles opciones de arranque, presionando la tecla
enter se cargara la opcioén predeterminada. En este prompt se pueden especificar varias opciones del
kernel, consultar las paginas del manual para mas informacion.

La configuracion del Lilo reside en el fichero /etc/lilo.conf, en este fichero se guardan las
/&% opciones y parametros del gestor de arranque. Se pueden usar multitud de configuraciones y
particularidades de cada sistema o multisistemas, la revision afondo de su configuracion se sale del
temario del LPI, s se estd més interesado en profundizar en el tema hay excelentes manuales y
documentacion sobre ello en http://es.tidp.org/ y como siempre en € propio manual: man lilo.conf

Para que los cambios realizados en €l fichero de configuracidn tengan efecto es necesario ejecutar €l
comando lilo, €l cual grabaralos cambios en el sector de arranque y seran efectivos en e préoximo
arranque, cantidad de opcionesy més informacién en man lilo.

_ GRand Unified Boot loader o GRUB es un programa que permite a usuario seleccionar qué
/&4 Sistema operativo instalado deseamos arrancar en e momento de arranque del sistema. Permite
también que el usuario pase argumentos al kernel.

GRUB posee una serie de caracteristicas que lo convierten en el gestor favorito respecto a resto de
gestores de arrangue disponibles parala arquitectura x86. A continuacidn se expone una lista de las
caracteristicas mas importantes:

1. GRUB proporciona un entorno verdadero basado en comandos, lo cua supone disponer de un
pre-sistema operativo en e momento del arranque. Esto proporciona la méxima flexibilidad en la
carga de los sistemas operativos que admitan determinadas opciones.


http://es.tldp.org/

2. GRUB soporta € modo Direccionamiento Logico de Blogues (LBA). El modo LBA permite la
conversion de direccionamiento utilizada para buscar archivos en la unidad de disco duro del
firmwarey se utiliza en muchos discos IDE y en todos los discos duros SCSI. Antes de LBA, los
gestores de arranque encontraban la limitacion del cilindro 1024 de la BIOS, donde la BIOS no
podia encontrar un archivo después de ese cabezal de cilindro del disco. El soporte LBA permite
gue GRUB arranque los sistemas operativos desde las particiones mas alla del limite de 1024
cilindros, siempre y cuando la BIOS del sistema soporte el modo LBA

3. GRUB puede leer casi todo tipo de particiones. Esto permite que GRUB acceda a su archivo de
configuracion, /boot/grub/grub.conf, cada vez que € sistema arranca, eliminando la necesidad
gue tiene el usuario de escribir una nueva version de la primera etapa del gestor de arranque a
MBR en caso de que se produzcan cambios de la configuracion. El Unico caso en e que el
usuario necesitaria reinstalar GRUB en el MBR es en caso de que la localizacion fisica de la
particion /boot/ se traslade en el disco.

: El grub se configura a través del fichero /boot/grub/grub.conf, al igual que € gestor lilo,
_!_ tiene muchas opciones y funcionalidades, a diferencia del lilo, los cambios efectuados en grub.conf
serén efectivos en el proximo arranque, sin necesidad de gjecutar ningin comando. Mas info en la
pagina citada anteriormente y en man grub. El comando paralainstalacion del grub es el
grub-install, aunque en la mayoria de los casos se instala durante el proceso de creacion del SO.

GRUB y LILO constituyen los métodos méas usados para arrancar un sistema GNU/Linux.
Como cargadores de sistemas operativos, funcionan "fuerd' de cualquier sistema operativo, usando
tan sOlo e sistema bésico de entrada/salida (o0 BIOS) incluido en el hardware del mismo sistema.

GRUB y LILO estan sujetos a algunas limitaciones impuestas por la BIOS en muchos ordenadores
basados en Intel. La mayor parte de las BIOS no pueden acceder a mas de dos discos duros y no
pueden acceder a los datos localizados més alla del cilindro 1023 de cuaquier unidad. Algunas
BIOS nuevas no tienen estas limitaciones, aunque no sea lo mas habitual.

Todos los datos que GRUB y LILO necesitan para acceder a momento de arranque de la maguina
(incluido e kernel de Linux) estdn contenidos en el directorio /boot y que deben seguir unas
normas.

En los dos primeros discos IDE

Si se tienen dos discos IDE (o EIDE), /boot debe estar en uno de estos. Observe que este limite
de dos unidades también incluye cualquier CD-ROM IDE en el controlador primario IDE. Por
tanto, si se tiene un disco duro IDE, y un CD-ROM IDE en e controlador primario, /boot debe estar
localizado sblo en € primer disco duro, incluso si se tiene discos duros en su controlador IDE
secundario.

En el primer disco IDE o SCSI
Si se tiene una unidad IDE (o EIDE) y una 0 més unidades SCSI, /boot tiene que estar o en el
disco IDEoenlaSCSI ene ID 0. Otros IDs de SCSI no funcionaran.



En los dos primeros discos SCS|
S se tiene sdlo discos SCSI, /boot debe encontrarse en un disco en € ID 0 o ID 1. No habra
ningun otro 1D de SCSI con el que funcione.

Particion completamente dentro del Cilindro 1023

No importa qué configuracion descrita se utilice, la particion que contendra/boot debe ser creada
dentro del cilidro 1023. Si la particion que contiene /boot supera el cilindro 1023, GRUB y LILO
funcionaran inicialmente (porgue todas las informaciones necesarias se encuentran antes del cilidro
1023), sin embargo, no funcionaran s tiene que cargar un kernel nuevo y éste se encuentra mas alla
de egte cilindro.

En general, LILO funciona de forma parecida a GRUB a excepcion de tres diferencias:
No posee ningunainterfaz del comando interactiva.
Almacena informacion sobre la localizacion del kernel o de s otro sistema operativo se debe
cargar enel MBR.
No puede leer las particiones ext2.

El primer punto significa que el intérprete de comandos para LILO no es interactivo y permite tan
s6lo un comando con argumentos.

Los ultimos dos puntos significan que s se cambia el archivo de configuracion de LILO o se instala
un kernel nuevo, debe reescribir el gestor de arranque LILO de la etapa 1 a MBR llevando a cabo
el comando siguiente:

Este método es mas arriesgado que e de GRUB, porque un MBR que no haya sido configurado
adecuadamente degja € sistema sin poder arrancar. Con GRUB, si €l archivo de configuracion esta
configurado de forma errénea, se dispararé por defecto la interfaz de la linea de comandos de modo
gue €l usuario pueda arrancar el sistema manualmente.

El grub cada dia es més empleado en las distribuciones por ser més flexible y ofrecer masy mejores
caracteristicas que lilo.
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